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Bayonet temperature probe with silicone cable and stepped measuring tip BJ3S

Bajonettfühler messen die Temperatur an Werkzeugen oder Maschinen – 
besonders in der kunststoffverarbeitenden Industrie werden diese aufgrund 
ihrer robusten Eigenschaften oft zur zuverlässigen Temperaturmessung 
eingesetzt. Durch die drehbare Bajonettkappe auf der Feder kann die 
Eintauchtiefe beziehungsweise die Einbaulänge individuell eingestellt 
werden. Die Gewindesteigfeder fungiert hierbei wie ein Stoßdämpfer, 
der Erschütterungen kompensiert und garantiert damit einen konstanten 
Anpressdruck. Der Bajonettfühler mit abgesetzter Messspitze kann in 
kleinen Öffnungen eingesetzt werden. Die Variante mit Silikon-Leitung misst 
Temperaturen im Bereich von -50...+180°C (abhängig vom Sensor).

Bayonet sensors measure the temperature on tools or machines - they 
are often used for reliable temperature measurement, particularly in the 
plastics processing industry, due to their robust properties. The immersion 
depth or installation length can be individually adjusted using the rotatable 
bayonet cap on the spring. The threaded spring acts as a shock absorber 
that compensates for vibrations and thus guarantees a constant contact 
pressure. The bayonet sensor with offset measuring tip can be used in small 
openings. The version with silicone cable measures temperatures in the 
range of -50...+180°C (depending on the sensor) and has protection class 
IP54.

Bajonett Temperaturfühler mit Silikon-Leitung und abgesetzter Messpitze BJ3S

Messbereich
-50…+180°C

Sensoren
Pt100, Pt500, Pt1000, Ni1000, Ni1000TK5000, NTC 1,8 kOhm, NTC 5 
kOhm, NTC 10 kOhm
weitere auf Anfrage

Genauigkeit
Pt-Sensoren nach DIN EN 60751,
Ni-Sensoren nach DIN EN 43760,
NTC (±1%)

Schaltungsart
2-, 3- oder 4-Leiterschaltung

Messspitze
plan

Schutzhülse
Ø 3,8 x 20 mm, Edelstahl

Einbaulänge
10... 240 mm

Bajonettkappe
12 mm oder 14 mm

Gewindesteigfeder
250 mm, Edelstahl

Elektrischer Anschluss
50 mm abisolierte Enden mit isolierten Aderendhülsen

Anschlussleitung
Silikon 0,22 mm²

Montage
mittels Bajonettkappe, Gewindenippel

Measurement range temperature
-50…+180°C

Sensors
Pt100, Pt500, Pt1000, Ni1000, Ni1000TK5000, NTC 1,8 kOhm, NTC 5 
kOhm, NTC 10 kOhm
others on request

Accuracy
Pt-Sensors according to DIN EN 60751,
Ni-Sensors according to DIN EN 43760,
NTC (±1%)

Circuit type
2-, 3- oder 4-wire circuit

Measuring tip
flat

Protective sleeve
Ø 3,8 x 20 mm, stainless steel

Installation length
10... 240 mm

Bayonet cap
12 mm or 14 mm

Threaded spring
250 mm, stainless steel

Electrical connection
50 mm stripped ends with insulated wire end sleeves

Connecting cable
Silicone 0,22 mm²

Installation
by means of bayonet cap, threaded nipple
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Schutzart
IP54 (nach DIN EN 60529)

Normen
RoHS nach Richtlinie 2011/65/EU

Gewicht
55 g bei 1m Leitung

Zolltarifnummer
9025 1900

Ursprungsland
Deutschland

Datenblatt / Data sheet

Bayonet temperature probe with silicone cable and stepped measuring tip BJ3S

Bajonett Temperaturfühler mit Silikon-Leitung und abgesetzter Messpitze BJ3S

Protection class
IP54 (according to DIN EN 60529)

Standards
RoHS according to directive 2011/65/EU

Weight
55 g with 1m cable

Customs tariff number
9025 1900

Country of origin
Germany


