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Screw-in temperature probe with M8x50 thread and silicone cable E8S

Einschraubfühler werden über das Gewinde fest in Behältern (z. B. Tanks) 
oder Rohrleitungen des zu messenden Mediums verbaut. Dadurch kann 
ein druckdichter und vibrationsbeständiger Dauerbetrieb in gasförmigen 
und flüssigen Medien erfolgen. Einschraubfühler haben gegenüber 
Kabelfühlern mit Tauchhülse den Vorteil einer kürzeren Ansprechzeit und 
sind (fast) wartungsfrei. Dieser Fühler hat ein metrisches M8x50-Gewinde 
(nach DIN 13-1) und kann in passende Fassungen eingesetzt oder mit einer 
passenden Gegenmutter fixiert werden. Die Variante mit Silikon-Leitung 
erfasst Temperaturen im Bereich von -50...+180°C (abhängig vom Sensor) 
und hat die Schutzart IP54 (Leitungsübergang zur Schutzhülse).

Screw-in sensors are permanently installed in containers (e.g. tanks) 
or pipelines of the medium to be measured via the thread. This enables 
pressure-tight and vibration-resistant continuous operation in gaseous 
and liquid media. Compared to cable sensors with immersion sleeves, 
screw-in sensors have the advantage of a shorter response time and are 
practically (almost) maintenance-free. This sensor has an metric M8x50 
thread (according to DIN 13-1) and can be inserted into suitable sockets 
or fixed with a suitable locknut. The version with silicone cable measures 
temperatures in the range of -50...+180°C (depending on the sensor) and 
has protection class IP54 (cable transition to the protective sleeve).

Einschraubtemperaturfühler mit M8x50 Gewinde und FEP/Silikon-Leitung E8S

Messbereich
-50…+180°C

Sensoren
Pt100, Pt500, Pt1000, Ni1000, Ni1000TK5000, NTC 1,8 kOhm,
NTC 5 kOhm, NTC 10 kOhm
weitere auf Anfrage

Genauigkeit
Pt-Sensoren nach DIN EN 60751,
Ni-Sensoren nach DIN EN 43760,
NTC (±1%)

Schaltungsart
2-, 3- oder 4-Leiterschaltung

Einschraubgewinde
M8, Schlüsselweite SW 13

Einbaulänge
50 mm

Elektrischer Anschluss
50 mm abisolierte Enden mit isolierten Aderendhülsen

Anschlussleitung
FEP/Silikon 0,22 mm²

Montage / Prozessanschluss
mittels Einschraubgewinde

Schutzart
IP54 (nach DIN EN 60529)

Measurement range temperature
-50…+180°C

Sensors
Pt100, Pt500, Pt1000, Ni1000, Ni1000TK5000, NTC 1,8 kOhm,
NTC 5 kOhm, NTC 10 kOhm
others on request

Accuracy
Pt-Sensors according to DIN EN 60751,
Ni-Sensors according to DIN EN 43760,
NTC (±1%)

Circuit type
2-, 3- or 4-wire circuit

Screw-in thread
M8, wrench size SW 13

Installation length
50 mm

Electrical connection
50 mm stripped ends with insulated wire end sleeves

Contacting cable
FEP/Silicone 0,22 mm²

Installation
by screw-in thread

Protection class
IP54 (according to DIN EN 60529)
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Normen
RoHS nach Richtlinie 2011/65/EU

Gewicht
40 g bei 1m Leitung

Zolltarifnummer
9025 1900

Ursprungsland
Deutschland
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Screw-in temperature probe with M8x50 thread and silicone cable E8S

Einschraubtemperaturfühler mit M8x50 Gewinde und FEP/Silikon-Leitung E8S

Standards
RoHS according to directive 2011/65/EU

Weight
40 g with 1m cable

Customs tariff number
9025 1900

Country of origin
Germany


