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. Einschraubtemperaturfiihler mit G1/2“ Gewinde und PFA-Leitung ET

N LA

=i Screw-in temperature probe with G1/2“ thread and PFA cable ET

B Technische Daten / technical data

Messbereich
-50...+260°C
Sensoren

Pt100, Pt500, Pt1000
weitere auf Anfrage

Genauigkeit

Pt-Sensoren nach DIN EN 60751
Schaltungsart

2-, 3- oder 4-Leiterschaltung
Einschraubgewinde

G1/2%, Schlisselweite SW 24
Schutzhiilse

@6 mm, 1.4571

Einbauldange

50...1000 mm

Elektrischer Anschluss

50 mm abisolierte Enden mit isolierten Aderendhtilsen
Anschlussleitung

PFA 0,22 mm?

Montage / Prozessanschluss
mittels Einschraubgewinde
Schutzart

IP54 (nach DIN EN 60529)

D-Sensors GmbH
14532 Stahnsdorf

ISO 9001

Der Einschraub-Temperaturfihler mit G1/2° Gewinde und PFA-
Anschlussleitung erfasst Temperaturen im Bereich von -50...+260°C
in gasformigen und flissigen Medien. Der Sensor wird durch die
Edelstahlhiilse vor auBeren Einflissen geschutzt. Der Temperaturfiihler
wird mit dem Einschraubgewinde direkt in Rohrleitungen, Behaltern oder
Anlagen montiert.

The screw-in temperature probe with G1/2* thread and PFA connection cable
measure temperatures in the range of -50...+260°C in gaseous and liquid
media. The sensor is protected from external influences by the stainless
steel sleeve. The temperature sensor is mounted directly in pipelines,
vessels or plants with the screw-in thread.

Measurement range temperature
-50...+260°C
Sensors

Pt100, Pt500, Pt1000
others on request

Accuracy

Pt-Sensors according to DIN EN 60751
Circuit type

2-, 3- or 4-wire circuit

Screw-in thread

G1/2“, wrench size SW 24

Protective sleeve probe

@6 mm, 1.4571

Installation length

50...1000 mm

Electrical connection

50 mm stripped ends with insulated wire end sleeves
Contacting cable

PFA 0,22 mm?

Installation

Mounting hole in the contacting body
Protection class

IP54 (according to DIN EN 60529)
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B Technische Daten / technical data

Normen Standards

RoHS nach Richtlinie 2011/65/EU RoHS according to directive 2011/65/EU
Gewicht Weight

80 g bei 1m Leitung 80 g with 1m cable

Zolltarifnummer Customs tariff number

9025 1900 9025 1900

Ursprungsland Country of origin

Deutschland Germany

B Technische Zeichnung / technical drawing

G1/2"A SW24 a6
DIN 509
Form E
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Cable length
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