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Pipe contact thermocouple type J with PFA cable and aluminium contact body AN1T-T-J

Das Rohr Anlege-Thermoelement (Typ J - Fe-CuNi) mit Aluminium-
Anlegekörper und PFA-Leitung erfasst Oberflächentemperaturen im Bereich 
von -50... +260 °C. Diese Bauform hat die Schutzart IP54 und kann zum 
Beispiel an Kalt- oder Warmwasserleitungen von Heizungen, Rohrleitungen 
oder an Heizungssträngen zur Heizungsregelung eingesetzt werden. Die 
Messung erfolgt über die Unterseite des Anlegekörpers.

The pipe contact thermocouple (type J - Fe-CuNi) with aluminium contact 
body and PFA cable detects surface temperatures in the range of -50... +260 
°C. This type has protection class IP54 and can be used, for example, on 
cold or hot water pipes of heating systems, pipework or on heating lines for 
heating control. The measurement is made via the underside of the contact 
body.

Rohr-Anlege-Thermoelement Typ J mit PFA-Leitung und Aluminium-Anlegekörper AN1T-T-J

Messbereich
-50… +260 °C

Thermoelement
1 x Fe-CuNi Typ J (Messstelle isoliert)

Genauigkeit
DIN EN60584 Klasse 1
-40 °C bis +375 °C ± 1,5 °C
375 °C bis 750 °C ± 0,004 x |t|

Schaltungsart
2-Leiterschaltung

Anlegekörper
Ø 15mm mit Prisma, Anlegewinkel: 162°
Aluminium, 6-kant verpresst

Elektrischer Anschluss
50 mm abisolierte Enden mit isolierten Aderendhülsen
Miniatur-TE-Stecker Typ J in schwarz (DIN EN 60584 und ANSI)
Standard-TE-Stecker Typ J in schwarz (DIN EN 60584 und ANSI)
Temperaturbelastung: max. 220°C

Anschlussleitung
Thermoleitung - PFA 2 x 0,22 mm²

Knickschutzfeder
optional

Montage / Prozessanschluss
mittels Spannband, Bandbreite 9 mm, Spannbereich 50-110 mm
Stahl verzinkt (im Lieferumfang enthalten)

Measurement range temperature
-50… +260 °C

Thermocouple
1 x Fe-CuNi Typ J (measuring point isolated)

Accuracy
DIN EN60584 class 1
-40 °C bis +375 °C ± 1,5 °C
375 °C bis 750 °C ± 0,004 x |t|

Circuit type
2-wire circuit

Contacting block
Ø 15mm with prism, contact angle: 162°
aluminum, hexagonal pressed

Electrical connection
50 mm stripped ends with insulated wire end ferrules
Type J miniature TE plug in black (DIN EN 60584 and ANSI)
Type J standard TE plug in black (DIN EN 60584 and ANSI)
Temperature load: max. 220°C

Contacting cable
Thermo cable - PFA 2 x 0.22 mm²

Anti-kink spring
optional

Installation
clamping band, band width 9 mm, chucking capacity 50-110 mm
galvanized steel (included in scope of delivery)
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Schutzart
IP54 (nach DIN EN 60529)

Normen
RoHS nach Richtlinie 2011/65/EU

Gewicht
20 g bei 1m Leitung

Zolltarifnummer
9025 1900

Ursprungsland
Deutschland

Datenblatt / Data sheet

Pipe contact thermocouple type J with PFA cable and aluminium contact body AN1T-T-J

Rohr-Anlege-Thermoelement Typ J mit PFA-Leitung und Aluminium-Anlegekörper AN1T-T-J

Protection class
IP54 (according to DIN EN 60529)

Standards
RoHS according to directive 2011/65/EU

Weight
20 g with 1m cable

Customs tariff number
9025 1900

Country of origin
Germany


