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Datenblatt / Data sheet

. Klemmverschraubung mit PTFE-Klemmring - KVT
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B Technische Daten / technical data

Material

Edelstahl
Einschraubgewinde
M8x1
Innendurchmesser
1,5 oder 3,0 mm
Material Klemmring
PTFE
Schliisselweite

SW 12

Druckdicht

bis 10 bar
Einsatztemperatur
bis 260 °C

<l Compression fitting with PTFE clamping ring - KVT

Klemmverschraubungen mit PTFE-Klemmring werden flr die Befestigung
von Kabelflihlern, Kanalfiihlern und Mantelthermoelementen genutzt. Der
PTFE-Klemmring ermdglicht einen gas- und druckdichten Betrieb bis max.
10 bar. Die 3-teilige Verschraubung aus Edelstahl mit PTFE-Klemmring hat
einen empfohlenen Temperaturbereich von max. +260°C.

Compression fittings with PTFE clamping ring are used for fastening cable
sensors, duct sensors and sheathed thermocouples. The PTFE clamping
ring enables gas-tight and pressure-tight operation up to max. 10 bar. The
3-part stainless steel fitting with PTFE clamping ring has a recommended
temperature range of max. +260°C.

Material

Stainless steel
Screw-in thread

M8x1

Inner diameter

1,50r 3,0 mm
Clamping ring material
PTFE

Wrench size

SW 12

Pressure-tight

up to 10 bar

Operating temperature
up to 260 °C
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B Technische Daten / technical data

Normen Standards

RoHS nach Richtlinie 2011/65/EU RoHS according to Directive 2011/65/EU
Gewicht Weight

ca. 15 g pro Stiick approx. 15 g per piece

Zolltarifnummer Customs tariff number

9025 9000 9025 9000

Ursprungsland Country of origin

Deutschland Germany

B Technische Zeichnung / technical drawing
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