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Platinum chip temperature sensor - TS-PT100-A

Pt100-Sensoren der Klasse A sind Präzisions-Platin-Temperatursensoren, 
die auf dem Prinzip basieren, dass sich der elektrische Widerstand von 
Platin mit der Temperatur ändert. Der Name „Pt100“ weist darauf hin, 
dass der Sensor bei 0 °C einen Nennwiderstand von 100 Ohm besitzt. Die 
„Klasse A“ spezifiziert dabei eine besonders hohe Genauigkeit.
Die Toleranz für Pt100-Sensoren der Klasse A ist definiert mit ±0,15 °C. Dies 
bedeutet beispielsweise, dass bei 0 °C die Abweichung maximal ±0,15 °C 
beträgt. Ihre Zuverlässigkeit und Präzision machen sie zu einer bevorzugten 
Wahl für anspruchsvolle Temperaturmessaufgaben.

Class A Pt100 sensors are precision platinum temperature sensors based 
on the principle that the electrical resistance of platinum changes with 
temperature. The name ‘Pt100’ indicates that the sensor has a nominal 
resistance of 100 ohms at 0 °C. Class A“ specifies a particularly high level 
of accuracy. The tolerance for class A Pt100 sensors is defined as ±0.15 °C. 
This means, for example, that at 0 °C the maximum deviation is ±0.15 °C. 
Their reliability and precision make them the preferred choice for demanding 
temperature measurement tasks.

Platin-Chip-Temperatursensor - TS-PT100-A

Messelement
Pt100

Genauigkeit
Klasse A (F 0,15) nach IEC 751 / EN 60751
dT = ±(0,15 °C + 0,002|t|)

Messbereich
-50 °C bis +400 °C

Maße
Breite (B): 2 (±0,2) mm
Länge (C): 2,3 (±0,15) mm
Höhe (H): 1,1 (±0,15) mm

Norm
DIN EN 60751

Messstrom
< 1 mA

Temperaturkoeffizient
3850 ppm/K

Anschluss
löt-, crimp- und schweißbar

Anschlssdrähte
Gold-Nickeldraht Ø 0,25 mm
Länge (L) 10 mm

Sensor
Pt100

Accuracy
Class A (F 0.15) according to IEC 751 / EN 60751
dT = ±(0.15 °C + 0.002|t|)

Measuring range
-50 °C bis +400 °C

Dimensions
Width (B): 2 (±0.2) mm
Length (C): 2.3 (±0.15) mm
Height (H): 1.1 (±0.15) mm

Standard
DIN EN 60751

Measuring current
< 1 mA

Temperature coefficient
3850 ppm/K

Connection
Can be soldered, crimped and welded

Connection wires
Gold-nickel wire Ø 0.25 mm
Length (L) 10 mm



Technische Änderungen vorbehalten © Copyright D-Sensors GmbH 2025
Subject to technical changes © Copyright D-Sensors GmbH 2025

Q
UA

LI
TÄ

TS

-MANAGEMENT-SYSTEM

Zerti�ziert nach

D-Sensors GmbH · Quermathe 3 · D-14532 Stahnsdorf

Technische Zeichnung / technical drawing

Technische Daten / technical data

Normen
RoHS nach Richtlinie 2011/65/EU

Zolltarifnummer
9025 1900

Ursprungsland
Deutschland

Datenblatt / Data sheet

Platinum chip temperature sensor TS-PT100-A

Platin-Chip-Temperatursensor TS-PT100-A

Standards
RoHS according to Directive 2011/65/EU

Customs tariff number
9025 1900

Country of origin
Germany


